Ohjeet paineilmalla
puhaltamiseen
—Naita ohjeita tulee noudattaa

suojataksesi itseasi ja muita
paineilmaa kaytettaessa:

1. Al koskaan suuntaa 2. Kayta aina henkildkohtaisia

paineilmaletkua tai puhalluspistoolia suojavarusteita, kuten
kehenkaan pain, ala leikkimielisesti suojalaseja paineilmalla
alaka lian puhaltamiseksi pois puhallettaessa.

vaatteista tai muista kehon osista.

3. Kayta turvallista puhalluspistoolia, 4. Tarkista paineilmaletkut saanndllisesti

joka tayttaa OSHA:n vuotojen ja vaurioiden varalta. Poista

turvallisuusvaatimukset. Suojaa vuotava letku kaytdsta valittdmasti.

tydalue tai katso tarkkaan, ettei Loysa letku, joka rikkoutuu paineen alla,

kukaan muu seiso lahella. tulee irtoamaan ja heilumaan taysin
hallitsemattomana.

6. Tarkistamyosliitannatjaletkunkiristimet
niin, etta kaikki on kunnolla kiinni. VValta
ruuvimeisseleita kiristettaessa; kayta sen
sijaan kiinteda jakoavainta ja kasivoimaa.

Pida letkua ja puhalluspistoolia paikallaan,
kun paineilma kytketaan uudelleen paalle.

5. Sammuta paineilma ennen letkun
irrottamista paineilmajarjestelmasta.
Sammuta paineilma lahimmasta
sulkuventtiilista ja tyhjenna jaljella oleva
ilma jarjestelmasta.

7. Ala koskaan pysayta ilmavirtaa 8. Viélta paineilmaletkujen sijoittamista
letkua taivuttamalla - kdyta aina lattialle, jossa kuka tahansa voi tormata

sulkuventtiilia. Avaa aina venttiili niihin tai joissa ajoneuvot, ovet tai tydkalut
huolellisesti havaitaksesi vialliset voivat vaurioitua. Jos mahdollista, veda
liitdnnat. paineilmajohdot ja letkut katon korkeudelle.

9. Muista aina késitelld paineilmaa ja siihen liittyvia komponentteja
ammattilaistyokaluina — sellaisina tyokaluina, jotka helpottavat tyétasi,

mutta vain jos niitd kasitelee oikein ja turvallisesti.
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